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Stilo Neo
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Caracteristicas

Panel de control: Soft Touch
lluminacién: 2 x 1 W LED

Filtro antigrasas: Acero inoxidable
Evacuacion @: 15 cm

Etiqueta energética: Clase B

DERTEE
Pl o

270 W -550 Pa
Versién extremadamente eficiente, destaca la
elevada presion que favorece un resultado dptimo

Accesorios opcionales (pag. 93)

Silent tube (112.0281.490)

Filtro de carbdn activo (112.0151.250)
Filtro de C.A. larga duracion (112.0492.116)
Prolongacién canal inox. (112.0151.284)
Kit recirculacion (112.0151.264)

Filtros acero inox.

Mandos Soft Touch

Modelos
Anch i Dimensiones
A ncho recio
EAN Cédigo (cm) Acabado © )
7612985789356 325.0607.057 90 i 329
i

Prestaciones |
Velocidad Min. Med.  Max. INT B B J
Aspiracion (m3/h) 300 480 620 700

Consumo (W) 145 180 230 250

Presién (Pa) 320 420 460 490

Potencia Sonora dB(A) 53 63 69 72
Medicién segtin normas
UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versién aspirante. Disponible en abril 2020
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