
Medición según normas: UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13 y UNE-EN 60704-3 con campana en versión aspirante.

Panel de control: Pulsantes 70 W - 100 Pa 
2 Motores

Iluminación: 2 x 5 W LED Eficacia en aspiración a bajas 
velocidades

Filtro antigrasas: Aluminio multicapa

Evacuación Ø: 12 cm

Etiqueta energética: Clase D Versión únicamente con salida al exterior.

Integración perfecta

La campana Mito Jet se ha creado y diseñado para 

integrarse de forma idónea en armario, aunando el 

diseño, la tecnología y las prestaciones de las Jet, 

adaptadas a las campanas tradicionales.

Ean Código
Ancho 
(cm)

Acabado

7612985571364 300.0553.102 60 blanco

7612985571357 300.0553.101 60 negro

7612985571371 300.0553.103 60 gris metal

7612985571388 300.0553.104 70 gris metal

7612985571395 300.0553.105 90 gris metal

Velocidad Mín. Máx.

Aspiración (m3/h) 365 430

Consumo (W) 100 140

Presión (Pa) 130 170

Potencia Sonora dB(A) 64 69
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Características

Dimensiones

Modelos

Prestaciones

Gris metal

Sistema de barrera de aire Jet
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Mito Jet


