Cata O Campana Decorativas PARED

coe®

THALASSA 900 GWH
Cod. 02039106 EAN 8422248392945

- Panel de Control electrénico con display digital y temporizador de desconexién
automatica e indicador de limpieza de filtros

= 4 niveles de extraccion, 3 +1TURBO

= Extraccién maxima — minima: 811m3/h - 346m?%/h

- Nivel sonoro: 46dB(A), méaximo: 64dB(A)

= Motor BT3. Extra silencioso. Consumo maximo de energia 280W

- lluminacién de alta eficiencia mediante TIRA LED bicolor célido/natural regulable en
intensidad

= Funcidn purificacion de aire.

= Apertura neumética del cristal

= Posibilidad de instalacion sin cubretubo y filtro cerdmico opcional
- Panel frontal con aperturaPara uso intensivo

- Filtro antivaho y Zona de recoleccion de condensacion de filtros
- Sistema de fécil instalacion con nivelacion horizontal

- Filtros lavables en lavavajillas

= Acabado en cristal blanco

= Presion max.: 250Pa - Presion TURBO: 315Pa

- Descarga 150/125mm

- Clase de eficiencia energética: A
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* Seguin el Reglamento Delegado (UE) n® 65/201
Ficha proporcionada por Tienda del Electro — tiendadelelectro.com
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